HỆ THỐNG NHẬN ẢNH X-QUANG KTS (DR) 2 TẤM

	1. Yêu cầu chung
· Năm Sản xuất: Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau
· Tiêu chuẩn sản xuất: ISO 13485, CE
· Nguồn điện sử dụng: 220V, 50/60 Hz

	2. Yêu cầu cấu hình:
· Tấm thu nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số ( 35x43cm): ≥ 02 tấm
· Trạm xử lý hình ảnh và các phần mềm thu nhận  01 bộ  gồm:
· Máy tính (Mua tại Việt Nam): Cấu hình tối thiểu CPU: CORE i7 , RAM: 8GB; SSD: 120GB; HDD: 1TB, VGA rời: 2GB; Keyboard&Mouse&DVD-RW). Hệ điều hành WINDOWS bản quyền 64/32 bit 
· Phần mềm điều khiển, xử lý ảnh và giao tiếp :Phần mềm điều khiển, thu nhận và xử lý hình ảnh
· Phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:
· Pin gắn liền tấm
· Khối giao tiếp với tấm nhận ảnh
· Bộ sạc pin.
· Bộ cáp giao tiếp với khối X-Quang
· Cáp LAN
· Cáp giao tiếp Tether
· Máy in phim khô laser tối thiểu 70 phim/ giờ: 01 máy
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Việt): 01 bộ

	3. Thông số kỹ thuật (Tấm nhận ảnh):
· Chất phát sáng: CsI
· Kích thước điểm ảnh: ≤ 140 micro mét
· Ma trận ảnh: ≥ 2560 x 3072 điểm ảnh 
· Kích thước ảnh: ≥ 35.8 x 43.0 cm 
· Độ phân giải không gian: ≥ 3.5 lp/mm
· AD: 16 bit
· Kháng bụi và nước: tối thiểu IP67
· Khoảng điện áp chụp: ≤ 40 - ≥ 150kV
· Kết nối với máy X-Quang: DR trigger; AED mode
· Thời gian hiển thị ảnh: ≤ 03 giây.
· Pin: Lithium Ion ≥ 3400mAh; Chờ ≥ 16 tiếng; Chụp ≥ 3000 ảnh với chu kỳ 15 giây.



