MÁY ĐIỆN PHÂN VÀ ĐIỆN XUNG ĐIỀU TRỊ

	I
	Yêu cầu chung

	· Năm sản xuất: Mới 100% sản xuất 2022 trở về sau
· Tiêu chuẩn sản xuất: ISO 13485, EC hoặc tương đương
· Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz. 

	II
	Yêu cầu Cấu hình

	      Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo bao gồm:

	· Màn hình ≥ 7 inh TFT: 01 cái
· Cổng  USB để cập nhật phần mềm: ≥ 01 cái
· Cáp đầu ra bệnh nhân: ≥ 02 Cái
· Cáp lưỡng cực có giắc cắm 2mm: ≥ 02 cái
· Điện cực gián ≥ 35x45mm: ≥ 12 cái
· Điện cực gián  ≥ 40x90mm: ≥ 12 cái
· Điện cực silicone ≥ 80x60mm: ≥ 4 cái
· Điện cực silicone ≥ 120x80mm: ≥ 4 cái
· Túi xốp ≥ 120x80mm: ≥ 4 cái
· Túi xốp ≥ 80x60mm: ≥ 4 cái
· Dây đai đàn hồi ≥ 10x100mm: ≥ 2 cái
· Dây đai đàn hồi ≥ 10x80mm: ≥ 2 cái
· Dây đai đàn hồi ≥ 10x60mm: ≥ 2 cái
· Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, Việt: 01 bộ
· Dây cáp nguồn: 01cái

	III
	Thông số kỹ thuật:

	· Thực hiện được ≥ 2 phác đồ điều trị đồng thời
· Công suất hấp thụ: ≤ 60W.
· Màn hình cảm ứng màu TFT: ≥ 7 icnh
· Kênh điều trị: ≥ 2 kênh độc lập 
· Điện áp điều trị: được điều khiển ở dòng không đổi CC và điện áp không đổi CV.
· Dòng điện : tối đa ≥ 120mA (tuỳ loại dòng điện).
· Gợi ý điều trị có sẵn: ≥ 200 chương trình
· Bộ nhớ lưu trữ: ≥ 150 chương trình
· Thời gian điều trị: từ ≤ 1 đến ≥ 60 phút
· Khi kết thúc điều trị: Có âm thanh báo
     Các dòng trị liệu: tối thiểu có 
· Dòng Diadynamic: DF, MF, 
· Dòng  Interferential ( giao thoa )
· Dòng xung kích thích:
· Dòng  kích thích sóng 
· Dòng  TENS, HV
· Dòng  Kotz / Kích thích



