MÁY ĐIỀU TRỊ TỪ TRƯỜNG

	1. Yêu cầu chung
· Năm Sản xuất: Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau
· Tiêu chuẩn sản xuất: ISO 13485, CE
· Nguồn điện sử dụng: 220V, 50/60 Hz

	2 Yêu cầu cấu hình:
· Máy chính: 01 cái
· Cuộn từ phi ≥ 30cm:  ≥ 01 cái
· Từ cực đôi phi ≥ 13cm:  ≥ 01 cái
· Đai cố định cho từ cực đơn:  ≥ 01 cái
· Đai cố định cho từ cực đôi: ≥ 01 cái
· Dây nguồn: 01 cái
· Bút cảm ứng: 01 cái
· Dụng cụ kiểm tra từ tính: 01 cái
· Sách HDSD tiếng Anh/ Việt: 01 bộ

	3. Yêu cầu kỹ thuật
· Số kênh từ trường:  ≥ 4 kênh độc lập
· Chế độ hoạt động: Liên tục, xung, chuỗi xung
· Thời gian điều trị: Từ 0 đến ≥ 95 phút 
· Tần số phát xung: Từ 0 đến ≥ 1.000Hz
· Điều khiển và hiển thị: Màn hình cảm ứng TFT. Kích thước: ≥ 4.3inh
· Công suất đỉnh: ≥200 Gauss
· Khi kết thúc thời gian điều trị:  Có còi báo âm thanh
· Chương trình điều trị gợi ý có sẵn:  ≥ 50 chương trình bệnh lý đã qua lâm sàng.
· Chương trình cài đặt thêm :  ≥ 100 chương trình.
· Kích thước lồng từ trường ≥  80 cm



