MÁY SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ

	1. Yêu cầu chung
· Năm Sản xuất: Mới 100% sản xuất năm 2022 trở về sau
· Tiêu chuẩn sản xuất: ISO 13485, CE
· Nguồn điện sử dụng: 220V, 50/60 Hz

	2. Yều cầu cấu hình 
· Máy chính kèm dây nguồn:: 01 cái 
· Đầu phát siêu âm 1-3MHz: 01 cái
· Bút cảm ứng: 01 cái
· Túi che bụi: 01 cái
· Gel siêu âm: 01 cái
· Giá để đầu dò: : 01 cái
· Sách HDSD tiếng Anh/ Việt: 01 bộ

	3. Yêu cầu kỹ thuật
· Tần số siêu âm: Tối thiểu có 1 và 3 MHz
· Dải tần số hoạt động: từ ≤ 1 đến ≥ 200 Hz
· Chế độ hoạt động; Xung, liên tục
· Cường độ tác động: Có thể điều chỉnh từ: 0 - 3 W/cm2
· Điều khiển và hiển thị
+ Màn hình cảm ứng LCD
+ Kích thước: ≥ 4.3inh
· Thời gian điều trị: Từ ≤ 1 đến  ≥ 30 phút
· Khi kết thúc thời gian điều trị: Có còi báo âm thanh
· Chương trình gợi ý điều trị: ≥ 40 chương trình sẵn có 
· Chương trình cài đặt thêm : ≥ 100 chương trình.



